Sakerhetskarl




Salzkotten Sakerhetskarl

Eldfarliga vatskor hér hemma i Salzkot-
tenkarlen. Storlekarna ar anpassade for
saval apotek, laboratorier och sjukhus
som lakemedelsindustri och tryckerier —
ja Overallt dar manniskor och material
genom umgange med eldfarliga vatskor
utsétts for fara.

Sortimentet &r uppbyggt i moduler. Fran
1 liters laboratoriekanna via 5- och 10-
liters dunkar till 50-liters fat. (Specialtill-
verkning av 100 och 200 liters karl kan
goras).

Alla Salzkotten sakerhetskarl &r brand
och explosionssakra enligt TRbF 143.

| Sverige &r 1-10 liters kéarlen godkanda
av Statens Provningsanstalt enligt prov-
ningsintyg 8414.416.

Sakerhetsprincipen ar en kombination av
Davy’s nat som forhindrar dppen eld att
tranga ner i karlet och en smaltsakring,
som sitter i skruvlocket resp. findosera-
ren.

Dessutom finns en Gvertrycksventil, 0,3
bar.

Alla karlen &r tillverkade av rostfritt stal
enligt Svensk Standard SS 142350. Spe-
cialtatningen av PTFE ar besténdig mot
alla flytande medier och garanterar
redan vid ringa tryck god tathet.

Salzkotten Laboratoriekannor

Laboratoriekannorna finns i tre storlekar,
1, 2 och 5 liter. Som utpréaglad laborato-
riekanna har karlet en modern tilltalande
form, som tillater ergonomiskt riktiga
rorelser. Handtaget &ér av svart eloxerad

aluminium. Den réda skyddsringen tja-
nar samtidigt som skyddslist. Den inat-
valvda botten gor att kannan stér stadigt
och den kagelformade dverdelen med-
ger témning till sista droppen. Kannorna

Typgodkédnnande av Sakerhetskaérl
enl. GGVS/GGVE/ADR.

@ 1 A 1/X 1,5/250/A/PA 05/896 Type 101/1

@ 1 A 1/X 1,5/250/A/PA 05/899 Type 101/2

@ 1 A 1/X 1,6/250/A/PA 05/1212 Type 101/5

® 3 A 1/X 1,5/250/A/IPA 05/1204 Type 320/5

@ 3 A 1/X 1,5/250/A/PA 05/1205 Type 320/10

® 3 A 1/X 1,5/250/A/PA 05/1206 Type 320/20

@ 1 A 1/X 1,56/250/A/PA 05/900 Type 202/25

kan férses med skruviock eller sjalv-
stdngande findoserare. Findoseraren kan
helt skruvas loss.

Onin ot
Bgen Explos

Typ 101 laboratoriekanna med Typ 101/1L | 101/2L | 101/5L | 102/1L | 102/2L | 102/5L
skruviock. Volym Liter 1 2 5 1 2 5

Typ 102 laboratoriekanna med ;‘?‘:;’m f: fz ?g f? fi ‘1‘2
findoserare. Viki g 530 670 1260 590 740 1400




Salzkotten Sdkerhetsdunkar

Dunkarna finns i tre storlekar, 5, 10 och
20 liter. De levereras med skruvlock eller
findoserare. Findoseraren kan aven leve-
reras som komplettering utéver skruv-
locket. Barhandtag av svart eloxerad alu-
minium.

Dessutom kan dessa dunkar forses med
faste for skylt (normmatt 96 x 40 x 2 mm).
Till 5 och 10 liters dunkarna finns en tratt
av syrafast stal.

Typ 320 — Dunk med skruviock.
Typ 321 — Dunk med findosering.

Salzkotten Sakerhetsfat

De stapelbara faten finns i tva storlekar,
25 och 50 liter. | dem lagras med fordel
storre mangd eldfarliga véatskor.

Den 6vre mangsidiga skyddsringen
fungerar bade som barhandtag och som
stapelstod. Faten finns i féljande utféran-
den.

Tillbehor:

Findoserare for 1 och 2 liter

Findoserare for 5, 10, 20 och 25 liter
Tratt for 5 och 10 liter
Témningsanordning for 25 liter och tém-
ningsvagn for 50 liter.

Typ 202 - Fat med skruviock (grund-
modell).

Typ 213 - Fat med sjalvstangande
kran 1/2"” nara botten.

Typ 215 — Fat med nivaror och sjélv-
stangande kran 1/2" ndra botten.

Typ 213K - Fat med kran 1/2" pa locket,
som pa ett bekvamt satt kan tommas i
liggande stallning (se bild). Levereras
endast i 25 liters volym.

Faten kan aven specialtiliverkas i storlekar
100 och 200 liter.

Typ 320/5L 320/10L | 320/20L 321/5L 321/10L | 321/20L
Volym Liter 5 10 20 5 10 20
Héjd cm 29 37 45 33 40 50
Bredd cm 20 28 34 20 28 35
Djup cm 13 13 17.5 13 13 17.5
Vikt g 1600 2450 4500 1640 2550 4500

Typ Volym i L. Hojd cm @cm Viktg
202/25L 25 49 30 4500
202/50L 50 56 38 7000
213/25L 25 49 30 5000
213/50L 50 56 38 7500
215/25L 25 49 30 6000
215/50L 50 56 38 8500
213K/25L 25 49 30 11500
215/100L 100 78 45 17000
215/200 L 200 82 60 24000




Salzkotten Sakerhetsprincip

Flamskyddssakringen WN 1.4401 finns i Smaéltsékringen i skruviocket eller findo-
pafyliningshalet. Den &r gjord som seraren ser till att dvertrycket som upp-
Davy’s nét och hindrar flammorna fran star vid varmepaverkan inte leder il

att tranga in i kérlet. Natet ar sakrat med bristning eller explosion av karlet. Vid

en spannring sa att den inte kan falla temperaturer Gver 60° smélter sakringen
bort. Den kan I&tt tas bort for rengéring. och gastrycket elimineras.

Téatningen (PTFE/Thiokol) i forslut- Dessutom ar forslutningslocket och fin-
ningarna har en speciell utformning och doseraren utrustade med en overtrycks-
tal de flesta flytande aggressiva medel. ventil (leveransinstallning 0,3 bar).

Redan vid ett latt tryck garanterar de en
bra tatning mot gas och vatskeutfldde
och sluter helt tatt.

Skruviock med smaltring

For samtliga explosionssakra karl finns
det hanterliga skruvlock med en slitstark
rundgénga, som gar fort att ganga pé
och av. Sméltsakringen finns i skruv-
locket. Locket ar rorligt fast vid en
praktisk uppfalloar hallare. Darigenom &r
skotseln mycket enkel. Att locket skulle
falla bort eller forloras &r uteslutet.

Pafyliningshal inv. diam. Kérl 1 och 2 lit -
30 mm, 5, 10, 20 och 25 lit ~ 40 mm, fran
50 lit — 45 mm.

Sjélvstangande findoserare
med smaltsdkring

Alla explosionssékra karl kan férses med
en findoserare som ar vridbar &t alla hall.
Smaltsékringen finns i muttern. Findose-
raren Oppnas med ett &t tryck pa havar-
men och fjadern sténges nar greppet

slappes. Flodet upphor oavsett vilket 1age
Hallare karlet halles i. Lufttillfdrseln i utloppsroret
o granterar ett jamnt fléde.
Smaéltsakring
60° -
\
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